
 
 
Lares Research 557 ProStyle SF S FirstFit     

  11521, 11560, 11561, 11562         

Technical Specifications and Replacement Parts   
 

EN – English   
For repairs or replacement parts please contact a representative at 888.333.8440 ext. 2 

ES – Spanish  
Para comunicarse con nuestro departamento de reparaciones por favor llamar al 888-333-8440 ext.2 

PT – Portuguese 
Para entrar em contato com nosso departamento de reparos, ligue para 888-333-8440 ramal 2 
 

EN 
Technical specifications 

 
High-speed handpiece, 557 ProStyle SF Lite S 
Drive air pressure: 2.2 to 2.8 bar (32 to 42 psi) 
Recommended: 2.2 bar (32 psi) 
Air consumption: 49 to 55Ni/min (1.7 to 1.9 cfm) 
Free speed: 450.000 – 510.000 rpm 
Idle speed: not aplicable 
Burs: Recommended lenght 19mm, optional 16.5mm short shank 
Shank diameter: 1.59mm to 1.60mm (per ISO & ADA standards) 
Overall lenght not to exceed 20mm 
Shaft clamping lenght: 11mm 
Working diameter: máximum 2mm (0.080 inches) 
Recommended cutting forcé 2 to 3 N (0.45 to 0.68 lbs) 
Can be attached to Lares MX swivel or Kavo MULTIflex (LUX) couplings. 
 

Replacement parts 
 

Description       Catalog # 
Replacement turbine including wrench   11601 
Head cal assembly      13050 
Tool, wrench, head cap     10308 
One-Step Handpiece Conditioner    10083 
Tool, nozzle, One-Step Handpiece Conditioner, MX  10085 
Tool, spray port cleaning     10541 
Air pressure gauge, MX swivel    10062 
O-ring kit, One-Step Handpiece Conditioner nozzle  10086 
Nozzle, Conditioner, PB Chuck    10371 
  



ES 
Especificación técnica 

 
Pieza de mano de alta velocidad, 557 ProStyle SF Lite S 
Presión de aire de accionamiento: 2,2 a 2,8 bar (32 a 42 psi) 
Recomendado: 2,2 bares (32 psi) 
Consumo de aire: 49 a 55Ni/min (1,7 a 1,9cfm) 
Velocidad libre: 450.000 – 510.000 rpm 
Velocidad inactiva: no aplicable 
Fresas: longitud recomendada de 19 mm, vástago corto opcional de 16,5 mm 
Diámetro del vástago: 1,59 mm a 1,60 mm (según las normas ISO y ADA) 
La longitud total no debe exceder los 20 mm 
Longitud del eje de sujeción: 11 mm 
Diámetro de trabajo: máximo 2 mm (0,080 pulgadas) 
Fuerza de corte recomendada 2 a 3 N (0,45 a 0,68 lbs) 
Se puede conectar a los acoplamientos giratorios Lares MX o Kavo MULTIflex (LUX). 
 

Piezas de repuesto 
Descripción            Catalogar # 
Turbina de repuesto incluida la llave       11601 
Ensamblaje de calibración de la cabeza       13050 
Herramienta, llave inglesa, tapa de cabeza      10308 
Acondicionador de pieza de mano de un solo paso     10083 
Herramienta, boquilla, acondicionador de pieza de mano de un solo paso, MX 10085 
Herramienta, limpieza del puerto de pulverización     10541 
Manómetro de aire, giratorio MX        10062 
Kit O-ring, boquilla acondicionadora de pieza de mano de un solo paso  10086 
Boquilla, Acondicionador, Mandril PB       10371 
 
  



PT 
Especificações técnicas 

Peça de mão de alta velocidade, 557 ProStyle SF Lite S 
Pressão do Ar de Atuação: 2,2 a 2,8 bar (32 a 42 psi) 
Recomendado: 2,2 bar (32 psi) 
Consumo de ar: 49 a 55Ni/min (1,7 a 1,9cfm) 
Velocidade livre: 450.000 – 510.000 rpm 
Velocidade de marcha lenta: não aplicável 
Brocas: comprimento recomendado de 19 mm, haste curta opcional de 16,5 mm 
Diâmetro da haste: 1,59 mm a 1,60 mm (de acordo com os padrões ISO e ADA) 
O comprimento total não excede 20 mm 
Comprimento do eixo de fixação: 11 mm 
Diâmetro de trabalho: máximo 2 mm (0,080 polegadas) 
Força de corte recomendada 2 a 3 N (0,45 a 0,68 lbs) 
Pode ser conectado aos colares giratórios Lares MX ou Kavo MULTIflex (LUX). 

Peças de reposição 

Descrição        Catálogo # 
Turbina sobressalente incluindo chave      11601  
Conjunto de Calibração da Cabeça      13050 
ferramenta, chave, tampa de cabeça      10308 
Condicionador de peça de mão de um passo     10083 
Ferramenta, Bocal, Condicionador de peça de mão de um passo, MX 10085 
Ferramenta, Limpeza da Porta de Pulverização     10541 
Manômetro de ar, rotativo MX       10062 
Kit O-ring, bico de condicionamento de peça de mão de passo único  10086 
Bocal, Condicionador, Mandril PB       10371 
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